
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема Решение

Отсутствие
звука

Убедитесь, что все соединения от 
источника питания и усилителя к клеммам 
громкоговорителя подключены правильно

Недостаточно 
баса

Проверьте соединения от источника питания/
усилителя к громкоговорителю. Убедитесь, что 
положительный провод от источника подключен к 
положительному проводу динамика

Убедитесь, что динамики надежно закреплены на 
монтажной поверхности

Недостаточно 
высоких 
частот

Проверьте полярность

Проверьте настройку управления басами/
высокими частотами на источнике

Искаженный 
звук Убедитесь, что это не дребезжание 

окружающих панелей судна. Проверьте 
соединения от источника к громкоговорителю

Проверьте всю проводку

6,5-ДЮЙМОВЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ 
МОРСКИЕ ДИНАМИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики и дизайн могут быть 
изменены без предварительного уведомления для дальнейшего 
улучшения

Характеристики
Водонепроницаемость:             
Тип:
Размер:
Внешний диаметр:
Диаметр монтажного отверстия: 
Монтажная глубина: 
Импеданс:
Диапазон частоты:
Выходная мощность:
Тип материала:
Материал упаковки: 
Материал диффузора: 
Резиновый уплотнитель: 
Материал магнита:
Защита магнита:
Вес:
Звуковое давление: (1Вт\1м):

Да
6,5" Динамики
6,5"
173 мм
128 мм
62 мм
4 Ом
65 ГЦ- 18 кГц
120 Вт
Антикоррозийный пластик
UV пластик
Полипропилен
Да
Феррит (4 унции)
Водонепроницаемый кожух
0.91 кг
90 дБ

Параметры
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